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| Dane ogdlne charakteryzujgce inwestycje

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- dokumentacja archiwalna udostepniona przez Inwestora

- inwentaryzacja wtasna

- wizja lokalna

- uzgodnienia z rzeczoznawcami (ppoz, sanepid, bhp)

- Obiekt budowlany zaprojektowano zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, w sposdb zapewniajgcy:

Q) bezpieczenstwa konstrukcii,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

C) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

(Prawo Budowlane art. 5)

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestyciji jest projekt ,,Przebudowa sali widowiskowej Centrum Sztuki
Moscice przy ul. Traugutta 1, 33-101 Tarndw”, na dziatce nr 79/32 obreb 192,

jednostka ewidencyjna Dgbrowa Infutacka w Tarnowie.

Budynek istniejgcy sktada sie z 4 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemnej

W zakres inwestycji wchodzi przebudowa sali widowiskowej, petne przystosowanie
sali  dla oséb  niepetnosprawnych  oraz  obowigzujgcych.  Dodatkowo
przeprojektowano istniejgcqg instalacje wentylacji do nowe] geometrii  sufitu,

likwidacje instalacji co na Salina rzecz systemu wentylacyjnego, poprawe
parametrow widocznosci, poprawe parametrow akustycznych sali, zaprojektowanie

nowych systemow nagtosnienia, itp.



Projekt zgodny jest z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3. Lokalizacja.

Przebudowywana sala miesci sie w budynku Centrum Sztuki Moscice przy ul.
Traugutta 1, 33-101 Tarndw”, na dziatce nr 79/32 obreb 192.

4, Przeznaczenie obiekiu

Przedmiotowy zakres obejmuje sale widowiskowq, pomieszczenie orchestronu pod
scenqg oraz pomieszczenia realizatorskie na kondygnaciji +2.

W ramach projektu nie przewiduje sie zmiany charakteru sali.

S. Charakterystyczne parametry obiektu

Tabela 1 Charakterystyczne parametry.

Maksymalna wysoko$e ~22,50
Maksymalna szeroko$¢ ~55,00
Maksymalna dtugosc ~101,80
llo§¢ kondygnaciji podziemnych 1

llos¢ kondygnacji nadziemnych 4

Tabela 2 Zestawienie powierzchni.

1 |Powierzchnia Sali z widowniqg oraz pomieszczeniami realizatorskimi 850,15m?

(zakresu wprowadzania zmian)

2 | Powierzchnia zabudowy (catkowita) 2 718,55

3 | Kubatura obiektu brutto — zakres opracowania 12798m3
4 | Kubatura obiektu brutto 7240,13m3
6. Odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego

Istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie

pozwolenia na budowe. (art. 36a P.B)

ll. Budynek istniejgcy




Istniejgcy budynek, zgodnie z /Dz. U. Nr 75/, jest zakwalifikowany do kategorii
budynkéw Sredniowysokich, o maksymalnej wysokosci ~~22,50mnpt. o 4
kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony.

Lakres przebudowy obejmuje :

- Imiane geometrii widowni wraz z zmiang geometrii sufitobw podwieszanych oraz
wymiang oktadzin akustycznych.

- modernizacje stanowisk technicznych za tylng sceng widowni na kondygnacji +2
wraz z wymiang i powiekszeniem starych oraz przebiciem nowych okienek
realizatorskich.

- Sceny wraz z zapleczem, orkiestronu w ograniczonym zakresie

Budynek ma zréznicowana forme z uwagi na rézng wysokoS¢ kolejnych czesci.
Gtoéwne wejscie do przedmiotowego fragmentu budynku zlokalizowane od strony

potudniowo-zachodniegj, bezposrednio z poziomu parteru.

lll. Opis rozwigzanh architektoniczno-budowlanych budynku projektowanego.

1. Forma architektoniczna.

Nie ulega zmianie. Caty zakres projektowanych prac przewidziany wewngirz
budynku.
Budynek przekryty jest dwupotaciowymi dachami skoSnymi o charakterystycznej

formie.

2. Rozwigzania projektowe

2.1 Zakres przebudowy
Laprojektowana przebudowa obejmuje wnetrze sali widowiskowej, orchestron oraz

pomieszczenia realizatorskie na kondygnaciji +2.

2.2 Program uzytkowy

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcego zakresu prac:

SALA KONCERTOWO-AUDIOWIZUALNA:

- llos¢ projektowanych miejsc na widowni 558 + 3 dla oséb niepetnosprawnych




demontaz oktadzin wewnetrznych (Sciany + posadzkal)

demontaz wyposazenia sali

demontaz sufitu podwieszanego — wraz z czeSciowym wtgczeniem przestrzeni
poddasza do wnetrza sali (widoczna konstrukcja stalowa)

podniesienie poziomu podtogi w goérnej czesci widowni poprzez zmiane
uktadu podestdw w celu polepszenia komfortu odbioru spektakli

czesciowe dolanie podestdw dolnej czesci widowni

wyznaczenie 3 miejsc dla oséb niepetnosprawnych

UWAGA:

OSTATECZNA DECYZJA ODNOSNIE SPOSOBU WYKONANIA ZMIANY GEOMETRII
WIDOWNI ZOSTANIE PODJETA PO DOKONANIU ODKRYWEK KONSTRUKCJI
ISTNIEJACEJ | PRZEPROWADZENIU EKSPERTYZY KONSTRUKCYJNEJ

zamurowanie wyjs¢ z najwyzszego podestu oraz wybicie 3 nowych w innej
lokalizacji w celu polepszenia warunkéw ewakuacii z sali

przebudowa pomieszczen readlizatorskich  Sali wraz  z wymiang i
powiekszeniem starych oraz przebiciem nowych okienek

montaz nowego wyposazenia w tym: fotele, nagto$nienie, oswietlenie,
mechanike sceniczng,

montaz oktadzin Sciennych oraz nowej posadzki widowni.

POMIESZCZENIE ORCHESTRONU:

- wykonanie nowego pokrycia scian panelami akustycznymi wg projektu akustyki.

Tabela 3 Zestawienie pomieszczenh wchodzgcych w zakres opracowania.

NP. NAZWA POW [m2]

-1.21 POM. ORCHESTRONU 45,04
0.1 SALA WIELOFUNKCYJNA 439,7
0.2 SCENA Z ZAPLECZEM 289,7
2.3 ZAPLECZE TECHNICZNE 4,13
2.5 REZESERKA SWIARLA | DZWIEKU 15,09
2.6 ZAPLECZE TECHNICZNE 27,57
2.7 ZAPLECZE TECHNICZNE 28,92




Sposdb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie.

4, Oswietlenie i nastonecznienie.

Usytuowanie budynku spetnia warunki os$wietlenia i nastonecznienia Swiattem
dziennym (U.75 § 57-60).

5. Przestanianie i zastanianie.

Budynek jest wolnostojgcy i przestanianie i zastanianie nie wystepuije.

6. Dostepnos¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych.

Budynek istniejacy jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych. W celu dostosowania
sali widowiskowej zaprojektowano 3 miejsca dla oséb niepetnosprawnych na
poziomie 0,0 widowni. Dostep do migjsc dla oséb niepetnosprawnych bezposrednio

zZ poziomu  ferenu przez drzwi  po  wschodniej stronie  widowni.



Konstrukcja

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Jest to budynek o charakterze kulturalno rozrywkowym. Budynek o zréznicowanej
funkciji, ilosSci kondygnaciji od jednej do czterech. W rzucie poziomym budynek
sktada sie z trzech czesci. Uktad rzutu w formie nieregularnego Z. Siatka modutowa
6x6 oraz 3xé6 m. Niniejsza ekspertyza dotyczy czesci A (wg projektu archiwalnego
opracowanego przez Krakowskie Biuro Projektéw Budownictwa Przemystowego), a
doktadnie konstrukcji gtdwnej dachu w postacii dzwigaréw kratowych nad
widowniqg. Konstrukcja w postaci kratownic stalowych przestrzennych wstepnie
sprezanych ciegnami stalowymi. Rozstaw ptatwi dachowych z podwieszeniem co
ok. 12,0m. Pokrycie stanowi ptyty zuzlobetonowe szer. 60cm, ocieplenie, wyprawa
cem.-wap., 2xpapa na lepiku. Do konstrukcji dachowej mocowany jest strop

podwieszany o ciezarze max 30 kg/mA2 rzutu poziomego.

OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

W zwiqgzku z zakresem prac projektowych w niniejszej ekspertyzie zamodelowano
gtdbwne kratownice dachowe: srodkowq i posredniq. Zestawiono obcigzenia
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami obcigzeniowymi. Zgodnie z
obowigzujgcymi normami Tarnéw nalezy zaliczy¢ do Il strefy Sniegowej co skutkuje
przyjeciem znacznie wyzszych obcigzen od warstwy $niegu na dach —co
uwzgledniono w niniejszym opracowaniu. Pozostate obcigzenia przytozono jak w
projekcie archiwalnym. Dodatkowo do dwdch weztdw pasa gérnego kratownicy
gtdwnej i posredniej dotozono dodatkowe obcigzenia od planowanego podestu
technicznego dla lamp oswietleniowych. Po zamodelowaniu konstrukcji wraz z
sytuacjg obcigzeniowq stwierdzono, ze sity zardbwno w pasach jak i w krzyzulcach i
stupkach nieco wzrosty od sit przedstawionych w projekcie bazowym — archiwalnym
o wartos$c¢ nie wiekszqg niz 15 %. Wartosci sit, ktére otrzymano w toku obliczen do
niniejszego opracowania w zadnym z elementéw kratownic nie przekracza wartosci
dopuszczalnych. Spowodowane jest to z jednej strony stosunkowo duzymi zapasami

w projekcie podstawowym, oraz z drugiej strony faktem, ze obliczenia
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przeprowadzano w projekcie archiwalnym metodqg naprezen, ktéra sama w sobie
generowata juz znaczne zapasy w stosunku do metody zalecanej w aktualnej
normie dla obliczen konstrukcji stalowych tj metodqg standw granicznych nosnosci. W
zwigzku z tym wptyw zwiekszonego obcigzenia $niegiem oraz dodatkowe miejscowe
obcigzenia od podestu nie powodujqg przekroczenia zarbwno stanu granicznego

nosnosci jak i uzytkowalnosci.

Ogledziny na miejscu konstrukcji stalowej wykazujq, ze znajduje sie ona w dobrym
stanie technicznym. Nie zaobserwowano ubytkéw antykorozyjnych czy tez

nadmiernych ugiec¢ konstrukcji nosnej dachu nad widowniq.

WNIOSKI ORAZ ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH
Istniejgca konstrukcja no$na stalowa dachu nad widowniq jest w stanie ogdlnym

dobrym

Wewnatrz budynku zaprojektowano szereg zmian umozliwiajgcych dostosowanie
obiektu do pofrzeb aktualnych przepisdw i norm. Przebudowa geometrii widowni
oraz wykonanie szeregu otwordw w scianach istniejgcych. Cze$ciowe zamurowania

istniejgcych otwordw.

ZAKRES STOSOWANIA PROJEKTU
Zwiekszone obliczeniowe obcigzenie $niegiem na pota¢ dachu — zwigzane z inng
strefq Sniegowq oraz zwiekszonymi wspotczynnikami  bezpieczenstwa na  jakie
wskazujg akfualnie obowigzujgce normy- zostanie bezpiecznie przeniesione prze
konstrukcje stalowqg dachu.
. Projekt nie przewiduje posadowienia na terenach szkdd gorniczych. Dopuszczalny

obliczeniowy opdr podtoza pod fundamentem 0,15MPa.

IMIANA GEOMETRII WIDOWNI

Zmiane geometrii widowni wykonac w konstrukcii lekkiej szkieletowej .
WYKONANIE  NOWYCH LUB POSZERZENIE ISTNIEJACYCH OTWOROW
DRZWIOWYCH

Wewngtrz budynku zaprojektowano przebicia otwordw w Scianach istniejgcych.

Nowe oftwory nalezy przesklepiac profilami stalowymi dwuteowymi. lloS¢ i wysokos$c



profili zalezy od szerokosci otworu i grubosci sciany — zostata podana na rzutach
konstrukcii.
Wykonanie kazdego przebicia nalezy wykonac etapowo. Na poczgtku na dtugosci
osadzanej belki podstemplowac strop nad otworem po obu stronach
poszerzanego nadproza w odlegtosci ok.80cm od nadproza. Nalezy z jednej strony
wykonac¢ bruzde dla osadzenia belki stalowej . Szerokos¢ bruzdy dobrac¢ dla potowy
belek wystepujgcych nad danym otworem. Bruzde nalezy wypetni¢ zaprawg cem.
klasy M8 o grubosci umozliwiajgcej obsadzenie w bruzdzie nowej belki. Grubosc
zaprawy musi by$ tak dobrana aby zaprawa wypetniata przestrzenie pomiedzy
murem a stopkami belek. Dodatkowo pomiedzy murem a gérng stopkqg belki nalezy
umiescic kliny drewniane dla poprawienia kontaktu belki ze $ciang. Belki nalezy
obtozy¢ siatkg Rabitza. Po catkowitym stwardnieniu zaprawy nalezy catg czynnose
powtdrzy¢ po drugiej stronie Sciany. Po obsadzeniu belek z obu stron nalezy je
skreci¢ sworzniami M16 co 60cm. Po stwardnieniu zaprawy mozna wyciggngc
drewniane kliny , miejsca po nich wypetni¢ zaprawg oraz przystgpic do rozkucia
sciany do szerokosci projektowane;j .
Belki opierac¢ na poduszkach z betonu C16/20 gr.10cm.
Belki stalowe oczyszczone do 2-ego stopnia zabezpieczy¢ poprzez malowanie farbg
miniowq.
Stal profilowa S$235, elektrody ER 1.46

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA
Wszystkie zamurowania otwordw wykonac¢ z cegty petnej klasy 150 na zaprawie
cem.-wap. Klasy MS5.

ROZEBRANIE ISTNIEJACYCH SUFITOW NA SALA
Laprojektowano rozbidrke sufitdw podwieszonych nad sala. Wszystkie inne elementy
stalowe dachu nalezy pozostawi¢. Konstrukcje dachu nalezy skontrolowac¢ pod
kgtem wystepowania korozji . W przypadku jej stwierdzenia nalezy jg oczysci¢ do

drugiego stopnia i zabezpieczy<¢ powtokami malarskimi.
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IV. Wyposazenie budowlano-instalacyjne - Instalacje sanitarne.

Instalacje wodno — kanalizacyjne:

- W zakresie modernizacji instalacji wodnej nie zaktada sie wprowadzania zmian

Instalacje ogrzewcze:

- zrodtem ciepta dla istniejgcej instalacji cenfralnego ogrzewania jest istniejgcy
wezet cieplny

- przewiduije sie likwidacje instalacji co na Sali na rzecz instalacji wentylacii.

Instalacja wentylacyjng:

- dla pofrzeb wentylacji sali widowiskowe nie projektuje sie zmian w zakresie
istniejgcej centrali nawiewno-wywiewnq z odzyskiem ciepta.

- Projektuje sie jedynie zmiane uktadu kanatdw nawiewnych w przestrzeni
miedzysufitowe] Sali ze wzgledu na zmiane geometrii sufitdw podwieszanych

nadwidowniqg Sali widowiskowej
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ZALOZENIA DO BILANSU CIEPLNEGO | POWIETRZNEGO OBIEKTU.

Parametry obliczeniowe dla obliczen zapotrzebowania energii cieplnej w okresach

zimowym przyjeto zgodnie z tablicg 1.1

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Temperatura . " .

Pora roku obliczeniowa [oC] Wilgotnosc¢ wzgledna [%)] Uwagi
Zima -18 100 PN-82/B-02403
Lato +30 45 PN-76/B-03420

Dobdr urzgdzen chtodzgcych dla Te=+320C.

W pomieszczeniach przebudowy projektuje sie nastepujgce parametry powietrza:

l.  Zima:
- pomieszczenia statego pobytu ludzi ti= +20 oC
- pom. pomochicze ti=+16 oC
Il. Lato:
sala koncertowo-audiowizualnegj tp=+20 oC

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano zgodnie z obowigzujgcg normag
PN-EN-12831.

Linia nawiewna centrali LNW-8 obstugujgca sale widowiskowq

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw higienicznych oraz ze wzgledu na
nowq aranzacje sufitobw podwieszanych dla Sali widowiskowej projektuje sie zmiane
uktadu wentylacji mechanicznej nawiewnej.

Zachowuije sie iloS¢ powietrza nawiewanego do sali widowiskowej zgodnie z
projektem pierwotnym — Va=26500m3/h.

Projektuje sie zmiane nawiewnikdw wirowych na nawiewniki wirowe ze zmienng
geometrig wyptywu (z sitownikiem woskowym) w ilosci 30szt np. prod. Hidria typ
OV11 o ér. DN40O.

Istniejgce grzejniki w Sali widowiskowej zostajq zlikwidowane. Straty ciepta przez
przenikanie pokrywac bedzie wentylacja mechaniczna. W zwigzku z likwidacjg
grzejnikdw nalezy do doprowadzi¢ do nagrzewnicy centrali zwiekszong ilos¢
czynnika grzejnego pozwalajgca pokry¢ dodatkowe straty ciepta przez przenikanie.

Kanaty powietrza nawiewanego izolowac termicznie wetng mineralng o gr. 50mm w
ostonie z Alu.
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Uktad automatyki centrali wentylacyjnej obstugujgcej sale widowiskowq nalezy
przeprojektowac w taki sposéb aby realizowata réwniez funkcje grzania w okresie
zZimowym.

V.

Wyposazenie budowlano-instalacyjne - Instalacje elekiryczne i teletechniczne.

STAN ISTNIEJACY, DEMONTAZE

Obiekt wyposazony jest w wewnetrzne instalacje elektryczne, teletechniczne,
instalacje odgromowq i uziom.

Projektowana przebudowa czesci obiektu obejmowac bedzie sale widowiskowg
Wwraz z pomieszczeniami realizatorskimi oraz pom.orchestronu.

W czesci przebudowywanej budynku zakres prac demontazowych obejmowac
bedzie:

- demontaz osprzetu i opraw instalacji oswietlenia ogdlnego, awaryjnego,
technologicznego,

- demontaz instalacji i osprzetu obwoddw gniazd wtykowych ogdlinych,
technologicznych,

- demontaz instalacji i osprzetu obwodow teletechnicznych,

STAN PROJEKTOWANY
Opracowanie dla czesci przebudowywanej obiektu zawiera:
- rozdziat energii — zasilanie, tablice rozdzielcze, trasy koryt/okablowania,

- instalacje elektryczne — rozmieszczenie tablic, osprzetu , trasy koryt kablowych,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przebudowywana cze$¢ budynku wyposazona bedzie w nastepujgce rodzaje
instalacji elektrycznych:

- oSwietlenia ogdlnego i miejscowego,

- oSwietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego,

- oSwietlenia przeszkodowego - sala widowiskowa,

- zasilania gniazd witykowych potrzeb ogdlnych,

- zasilania gniazd witykowych komputerowych 230 V,

- zasilanie odbioréw technologicznych — sali wielofunkcyjnej,

- zasilania odbioréw technicznych - wentylacii / klimatyzacii.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE — TECHNOLOGICZNE SALI WIDOWISKOWEJ

Oswietlenie widowni przewiduje sie wykonac¢ oprawami fluorescencyjnymi np. ES
SYSTEM- SYSTEM 6000; sterowanie oprawami - za pomocq przyciskow
monostabilnych, za posSrednictwem  przekaznikdw  bistabilnych  oraz  z
pomieszczenia zaplecza estrady - nastawniq swiatet.

Oswietlenie przeszkodowe wykonane bedzie oprawami o$wietleniowymi (12V)
montowanymi we wnekach w podestach Sali.

W sali widowiskowej przewidziano rozmieszczenie puszek podtogowych dla
zestawow przytgczeniowych (zestawy gniazd elekiryczno-logicznych); szczegoty

dotyczgce doboru w/w zestawdw wg projektu technologii sceny.

UWAGA: Instalacje  zasilania/sterowania  urzgdzen  sceny/elektroakustyki,
oSwietlenia technologicznego sceny i sali widowiskowej ujeto w odrebnych

opracowaniach.

OCHRONA PRZED PORAZENIEM
Jako ochrone przed porazeniem projektuje sie samoczynne wytgczanie

zasilania/wytgczniki roznicowoprgdowe.

INSTALACJA ODGROMOWA, UZIOM
Obiekt wyposazony jest w instalacje odgromowq (zwody poziome, przewody

odprowadzajgce).

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W  pomieszczeniach przewidziaono w oprawach oswietlenia ogdlinego
zastosowanie inwerterdw, z autonomicznym podtrzymaniem zasilania w czasie
min. 2h - oprawy oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego, a w ciggach
komunikacyjnych przewidziano zastosowanie opraw ewakuacyjno-kierunkowych
z wtasnym podtrzymaniem w czasie min. 1h.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego zapewniac bedqg natezenie
oSwietlenia Emin = 1Ix na poziomie drogi ewakuacyjnej, Emin = 5lx przy
urzgdzeniach ppoz i przy wyjsciach ewakuacyjnych oraz wtgczac sie bedqg w

czasie max. 5 sekund po zaniku napiecia w sieci zasilania podstawowego.
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Przejscia instalacji przez granice stref pozarowych nalezy wykonac z
zastosowaniem zabezpieczen o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej Scianie
(REI 60(90)(120)).

VI.  Wptyw obiektu na srodowisko.

Charakter przewidywanej dziatalnosci nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikdw przebudowywanego obiektu. Przyjete rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektu na Srodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty.
VII.  Warunki ochrony przeciwpozarowej.

1. Ogdlna charakterystyka obiektéw.

Przebudowywany budynek mieszczqgcy funkcje biurowe, gastronomiczne, kulturalne
zalicza sie do obiektdw Sreniowysokich (SW) o 4 kondygnacjach nadziemnych i
jednej podziemne.

Wysokos¢ hali wynosi — 24,58 m do najwyzszgo punktu dachu.

llo$¢ kondygnacii: - 4 nadziemne, 1 podziemna.
Powierzchnia uzytkowa - 4800 m2
Powierzchnia zabudowy - 3.079 m2
Powierzchnia catkowita - 6.676 m2
Kubatura - 26.346 m3

2. Kwalifikacja budynku.

» Projektowana sala widowiskowa jest zakwalifikowana do kategorii zagrozenia
ludzi ZL I.

» Pozostate pomieszczenia objete zakresem opracowania: podscenie i fosa
orkiestry w kondygnacji podziemnej oraz pomieszczenia techniczne obstugi Sali
widowiskowej na kondygnacji +2 zakwalifikowane sg do kategorii zagrozenia
ludzi ZL IlI.
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3. Odlegtosci od innych budynkéw.

Przepisy przeciwpozarowe naktadajg obowigzek zachowania odpowiednich
odlegtosci miedzy budynkami, co ma ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie pozaru, jak
rowniez oddziatywania strefy zadymienia i podwyzszonej temperatury na sgsiednie
obiekty. Odlegtosci te sq zalezne od przeznaczenia obiektéw oraz ich konstrukcii,
wystepujgcego obcigzenia ogniowego obrazujgcego ilos¢ materiatdw palnych.
Odlegtosci te zostaty zachowane.

Rodzaj budynku oraz dla Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna

budynku PM maksymalna gestos¢ obcigzenia

gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej PM

ogniowego strefy pozarowej PM | Q w MJ/m?2
Q<= 1.000 < Q Q > 4.000
1.000 <= 4.000

1 2 3 4 5 6

ZL 8 8 8 15 20

IN 8 8 8 15 20

PM Q <= 1.000 8 8 8 15 20

PM 1.000 < Q <= 4.000 15 15 15 15 20

PM Q > 4.000 20 20 20 20 20

ZL- budynki zaliczone do zagrozenia ludzi (uzytecznosci publicznej,
administracyjne itp.)

PM — produkcyjno-magazynowe o obcigzeniu ogniowym Q od 500 do ponad
4000MJ

IN — inwentarskie

Zachowane sg wymagane przepisami przeciwpozarowymi odlegtosci do obiektow
sgsiednich.

4, Strefy pozarowe.

5.1. Zasady ogdine.
Za strefe pozarowq, zgodnie z postanowieniami przepisdw rozporzgdzenia - uwaza
sie budynek albo jego czes¢ oddzielong od innych budynkdéw lub innych czesci

budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej
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wynikajgcej z klasy odpornosci pozarowej budynku, bgdz tez pasami wolnego terenu

0 wymaganej szerokosci okreslonej przepisami rozporzgdzenia.

Czescig budynku jest takze jego kondygnacja, jezeli klatki schodowe i szyby

dzwigowe w tym budynku spetniajg okreslone przepisami wymagania dla klatek

schodowych, w szczegdlnosci w zakresie ich obudowania i zamykania drzwiami

o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej El 30 oraz wyposazenia w urzgdzenia

zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

5.2. Okreslenie stref pozarowych.

ZLI na pierwszej kondygnacji nadziemnej(poziom parteru) obejmuje
ogodlnodostepne pomieszczenia:

- hol gtdwny wraz ze strefqg wejsciowq,

- gtdbwng sale widowiskowq (kinowq) przewidziang dla 599 widzow.

- toalety,

- nowq sale multimedialng ze 150 miejscami,

- sale baletowq ze szatniami.

ZL Il na kondygnaciji podziemnej (poziom piwnicy)
- garderoby oraz wezty sanitarne dla artystéw,

- pomieszczenia techniczne,

- magazyn kostiumow

- podscenie i fosa orkiestry,

- sale matych form artystycznych.

ZL Il na poziomie pierwsze] kondygnacji nadziemnej (poziom
parteru)

- sala prob,

- garderoby oraz wezty sanitarne dla artystéw,

- zaplecze sceny,

- pomieszczenia techniczne, gospodarcze, biurowe i socjalne,

- biblioteka.

ZL Il na poziomie drugiej kondygnacji nadziemnej (poziom
pierwszego pietra)

- przestrzeh wystawiennicza,

- zaplecze przestrzeni wystawienniczej,

- pomieszczenie magazynowe oraz pracownia,

- zaplecze techniczne.

ZL Il na poziomie ftrzeciej kondygnacji nadziemne] (poziom
drugiego pietra)

- pomieszczenie techniczne obstugi Sali widowiskowej,

- zaplecza techniczne i pomieszczenia socjalne.
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 PM na poziomie czwarte]
trzeciego pietra)
- pomieszczenia techniczne.

kondygnacji nadziemnej (poziom

Caty obszar wchodzgcy w zakres opracowania (z wytqczeniem czesci podziemne;j
oraz pomieszczen technicznych obstugi sali) zakwalifikowany jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZL | (STREFA).

Powierzchnia strefy mniejsza od dopuszczalnych 2500m2,

5. Wymagania budowlane.
6.1. Okreslenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej.

Obiekt wymaga wykonania w klasie odpornosci pozaroweyj:

»,B" — kondygnacja podziemna i nadziemne z wytgczeniem czesSci najwyzszej

kondygnacji

6.2. Okreslenie wymagan dla elementéw budynku.

Elementy budowlane dla w/w klas odpornosci pozarowej zaprojektowano z

materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia o nastepujgcej] minimalnej klasie
odpornosci ogniowej:
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU (3)
klasa odpornosci gtéwna Sciana Sciana
konstrukcja przekrycie
pozarowej konstrukcja Strop 1) | zewnetrzna |[wewnetrzna
dachu dachu
budynku nosna 1),2) 1)
"B" R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

1) jezeli przegroda jest czesScig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze

kryteria nosnosci ogniowej /R/ odpowiednio do wymagan gtownej konstrukgiji
nosnej i konstrukcji dachu,

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy-kondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem.

3) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i

dylatacjami.

Uwzgledni¢ nalezy dodatkowe zwiekszone wymagania w zakresie klasy odpornosci

ogniowej scian (i zamkniec¢ otwordw), wynikajgcych:
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- Z podziatu na strefy pozarowe

- dodatkowych obostrzeh warunkdw ewakuacyjnych

Przekrycie dachu zaprojektowano, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, izolacja

cieplna przekrycia jest niepalna.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej bedg wykonane w  sposdéb  zapewniajgcy

nierozprzestrzenianie ognia.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 4cm w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz E60 lub REIO, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, majqg klase odpornosci ogniowej (El) Scian i stropdéw tego

pomieszczenia.

6.3. Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego.
6.3.1. Postanowienia ogdine.

« Scione oddzielenia przeciwpozarowego zaprojekfowano na  wtasnym
fundamencie lub na stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci
ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowe;j tej sciany.

« Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego
zaprojektowano z materiatdw niepalnych, a wystepujgce w nich otwory -
obudowano za pomocq drzwi przeciwpozarowych bqgdz innego zamkniecia
przeciwpozarowego.

« Klasa odpornosci pozarowej nizej potozonych czesci budynku nie jest nizsza od
klas odpornosci czesci znajdujgcych sie powyze;.

« W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego tqczna powierzchnia otworéw

zamykanych /o oadpowiedniej klasie oapornosci ogniowej Ell nie przekracza 15 %
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powierzchni $ciany, a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego — 0,5 % powierzchni
stropu.

W budynku znajdujqg sie klapy dymowe, sciany oddzielenia przeciwpozarowego
usytuowane od nich w odlegtosci poziomej mniejszej niz 5 m, wyprowadzono ponad
gérng ich krawedz na wysokos$¢ nie mniejszg jak 0,3 m.

e Przepusty instalacyjne, ktére przechodzg przez Sciane lub strop oddzielenia
przeciwpozarowego (na granicy stref pozarowych) majqg klase odpornosci ogniowej
(El) rownqg klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementoéw, (czyili £/7120
dla scian EI0 dla sfropow). Odstepstwo od tych wymagan dotyczy pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych prowadzonych przez sciany i

stfropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

6.3.2. Okreslenie wymagan dla scian i stropéw oddzielenia przeciwpozarowego.

ELEMENTY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO
klasa 3
Scian i stropdw, z

odpornosci drzwi przeciwpozarowe lub inne zamkniecia

] ) wyjgtkiem stropdw w stropy w ZL ) )
pozarowej " przeciwpozarowe

budynku
"B" REI 120 REI 60 El 60

a) Sciany oddzielenia przeciwpozarowego.
Wszystkie Sciany oddzielenia przeciwpozarowego sq zaprojektowane o klasie

odpornosci ogniowej REI 120.

Sciany oddzielenia pozarowego znajdujg sie pomiedzy STREFA | (ZL I) a przylegtymi

strefami ZL IlI.

b) Stropy oddzielenia przeciwpozarowego.
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Wszystkie stropy oddzielenia przeciwpozarowego zaprojektowano o klasie

odpornosci ogniowej REI 60.

Stropy oddzielenia przeciwpozarowego znajdujg sie pomiedzy kondygnaciq

podziemng ZL Il i parterowq w obrebie strefy ZL 1.

6.4. Okreslenie wymagan dla drzwi i okien w S$cianach oddzielenia
przeciwpozarowego.
Drzwi przeciwpozarowe w Scianach  oddzielenia  przeciwpozarowego

zaprojektowano o klasie odpornosci ogniowej 1/2 klasy odpornosci ogniowej sciany.

W $cianach oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktérych okreslono klase odpornosci
ogniowej RElI 120, otwory drzwiowe sq zamykane drzwiami i bramami o klasie

odpornosci ogniowe;j El 60.

Wszystkie drzwi przeciwpozarowe sq wyposazone w samozamykacze lub urzgdzenia

zamykajgce je samoczynnie w razie pozaru.

6.5. Okreslenie klas odpornosci ogniowej cian, stupdw i stropdw

z uwzglednieniem zastosowanych materiatéw.
Elementy budowlane, od ktérych wymagana jest odpornos¢ ogniowa, dostarczane
przez producenta (dystrybutora) powinny posiada¢ odpowiedni certyfikat

potwierdzajgcy klase odpornosci ogniowe.

6. Ewakuacja

7.1. Przejscia

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych, mierzone od najdalszego miejsca, w ktérym moze
przebywac cztowiek do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej
strefy pozarowej, albo na zewnagtrz budynku, nie moze przekracza¢ w strefach

pozarowych ZL — 40 m

Sala widowiskowa:

W czesci dolnej widowni
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trzy przejscia w kierunku prostopadtym do rzeddw widowni, przejscia pod
scianami o szerokosci 1,30m oraz przejscie srodkowe o szerokosci 140cm, suma
szerokosci  przejs¢ dostosowana do liczby oséb moggcych przebywac
jednoczesnie w gdrnej czesci widowni, przyjmujgc 1,2m dla 150 oséb,
zwiekszajgc proporcjonalnie o 0,6m na kazde kolejne 100 oséb, nie mniejsza od

minimalnej szerokosci 1,2m

W czesci gornej widowni

dwa przejscia w kierunku prostopadtym do rzedéw widowni, odpowiednio o
szerokoSci 145 oraz 125cm, suma szerokosci przejs¢ dostosowana do liczby oséb
moggcych przebywac jednoczesnie w gornej czesci widowni, przyjimujac 1,2m
dla 150 oséb, zwiekszajgc proporcjonalnie o 0,6m na kazde kolejne 100 osdb, nie

mniejsza od minimalnej szerokosci 1,2m

Dodatkowo

dwa przejscia w kierunku prostopadtym do rzeddw widowni o szerokosci 1,28m
wzdtuz sceny oraz przejscie Ssrodkowe 1,40m;. Suma szerokosci przejs¢
dostosowana do liczby oséb mogacych przebywac jednoczesnie w dolnej
czesci widowni, przyjmujgc 1,2m dla 150 oséb, zwiekszajgc proporcjonalnie o

0,6m na kazde kolejne 100 osdéb, nie mniejsza od minimalnej szerokosci 1,2m

Dtugosc¢ przejscia na sali nie przekracza 35m.

7.2. Wyjscia, drzwi.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwos¢ ewakuacii

w bezpieczne miejsce na zewngtrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej,

bezposrednio albo drogami komunikacji ogdine;.

Le strefy pozarowej jest wyjscie bezposrednio na zewngtrz budynku lub przez inng

strefe pozarowaq.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami. Drzwi

stanowigce wyjscie z budynku otwierajg sie na zewngtrz.
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Drzwi przeciwpozarowe o wymaganej klasie odpornosci ogniowej sg zaopatrzone w
urzgdzenia zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru. Istnieje tez

mozliwos¢ recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuacji.

Drzwi wieloskrzydtowe majg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o
szeroko$ci co najmniej 0,9 m.
Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng po ich catkowitym
otwarciu nie zmniejszajg wymiardw szerokosci tej drogi.
- Sala widowiskowa (561 oséb) wyposazona jest w 3 wyjscia ewakuacyjne o
szerokosci w Swietle 1,15m,115m i 2x2,00m, szerokosci wyjs¢ dostosowana do
liczby oséb mogagcych ewakuowac sie danym wyjsciem zgodnie z
zaktadanym schematem ewakuaciji - przyjmujgc 0,6 m na 100 oséb (wszystkie
drzwi otwierane na zewngtrz). Oba wyjscia zlokalizowane w goérnej czesci
widowni na wschodnigej Scianie oddalone od siebie o >50m. Prowadzg za

posrednictwem przedsionkdbw na droge ewakuacji i dalej na zewnagtrz

budynku lub do sgsiednigj strefy pozarowe;.

Wszystkie drzwi ewakuacyjne wyposazy¢ w urzgdzenia antypaniczne.

7.3. Poziome drogi ewakuacyjne.
Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych obliczono przyjmujgc 0,6 m na 100 oséb
mogaqgcych przebywac na danej kondygnaciji, szerokos$¢ ta wynosi nie mniej niz 2,0m.

Wysoko$¢ drég ewakuacyjnych nie mniejsza niz 2,2 m.

7.4. Dojscia ewakuacyjne.
Dtugosc¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do
innej strefy pozarowe] lub na zewngtrz budynku, zwane/ dalej dojsciem

ewakuacyjnym, mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjne;.

Maksymalna dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi w  strefie
pozarowej ZL | w zaprojektowanym budynku:
0 z wyjsC z sali wielofunkcyjnejj (1 kierunki dojscia) o maksymalnej dtugosci

~~ponizej 10m
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o z innych pomieszczen na pobyt ludzi (2 kierunku dojscia) o maksymalnej
dtugosci 11,2m

Dojscia te nie krzyzujqg sie.

7.5. Klatki schodowe.
Ewakuacja z obszaru Sali widowiskowej, nie wymaga korzystania z wewnetrznych

ewakuacyjnych klatek schodowych.

Ewakuacyjne klatki schodowe w projektfowanym budynku sg obudowane,
zamykane drzwiami przeciwpozarowymi o odpornosci El 30 i wyposazone w klapy

oddymiajgce lub nadcisnieniowe systemy oddymiajgce.

Sciany obudowujgce klatki schodowe maijqg klase odpornosci ogniowej REI 60.
Biegi i spoczniki schoddow stuzgce do ewakuacji sg wykonane z materiatow

niepalnych i posiadajg klase odpornosci ogniowej co najmniej R 60.

Liczba stopni w jednym biegu schoddw nie przekracza 17. Maksymalna wysokos$¢
stopni wynosi 17,5cm. Szerokos$¢ stopni wynika z warunku okreslonego wzorem:

2h+s5=0,60 do 0,65 m, gazie: h - wysokosc stopnia, s- szerokosc stopnia.

Szeroko$¢ uzytkowa biegdw nie jest mnigjsza niz wynika to ze wskaznika 0,6 m na 100
osOb o najwiekszej liczbie przewidywanych uzytkownikéw znajdujgcych sie

jednoczesnie na kondygnacjach powyzej parteru,.

Szeroko$¢ uzytkowa schoddw mierzona miedzy wewnetrznymi krawedziami poreczy.
Szerokos$¢ uzytkowa spocznika klatek schodowych wynosi nie mniej niz 1,50 m. Na
drogach ewakuacyjnych nie wystepujg spoczniki ze stopniami oraz schody ze

stopniami zabiegowymi.

Ewakuacyjne klatki schodowe wyposazone sg w klapy oddymiajgcg o sumarycznej
powierzchni czynnej nie mniejszej niz 5% powierzchni rzutu klatki schodowej (wymiary
i rozmieszczenie wg. rysunkow architektury). Uruchamianie klap detektorami dymu i
przyciskami recznymi. Potgczenie elekiryczne przyciskdw przed przeciwpozarowym

wytgcznikiem prgdu. Napowietrzenie w/w klatek schodowych odbywa sie poprzez
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automatyczne otwarcie drzwi wyjsciowych na poziomie parteru, ktérych tgczna
powierzchnia jest o 30% wieksza od sumarycznej powierzchni czynnej klap w danej

klatce.

Klapy wytazowe oraz drabinki wykonano tak, aby odpowiadaty okreSlonym

przepisami warunkom.

7.6. Winda

Poza zakresem opracowania.

7. Urzgdzenia i przewody wentylacyjne.

Zgodnie z postanowieniami przepisdw rozporzqdzenia /3/ urzqgdzenia i przewody
wentylacyjne w budynku zaprojektowano z zachowaniem nastepujgcych

warunkow:

- przewody wentylacyjne wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposéb zabezpieczajgcy
nierozprzestrzenianie ognia;

- odlegtos¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych wynosi¢ co najmniej 0,5 m,

- drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych
wykonane z materiatéw niepalnych,

- elastyczne elementy tgczqgce, stuzqgce do potgczenia sztywnych przewoddow
wentylacyjnych  z  elementami instalacji  lub  urzgdzeniami, z  wyjatkiem
wentylatorow, wykonane z materiatdbw co najmniej trudno zapalnych, posiadajg
dtugosc nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie sq prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego,

- elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi
wykonane z materiatéw co najmniej frudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie
powinna przekracza 0,25 m,

- izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej  wykonane w  sposéb zapewniajgcy

nierozprzestrzenianie ogniaq,
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Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji spetniajg nastepujgce wymagania:

- przewody bedg wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku

pozaru nie oddziatywaty sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby

przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
przewodu,

- zamocowania przewoddw do elementdw budowlanych wykonane z

materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku

pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowe;j
przewodu lub klapy odcinajgce;j,

- w przewodach wentylacyjnych nie prowadszi sie innych instalacii,

- filtry i ttumiki zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych

sie czgstek,

- dopuszcza sie zainstalowanie w  przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i
urzgdzen do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o
klasie odpornosci ogniowej El 60,

- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciw-pozarowego wyposazone Ww przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowe;j (El), rownej klasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego, (czyli w Scianie oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie oqpornosci ogniowej REI 120 — klapy odcinajgce fez
majq klase odpornosci ogniowej El 120 lub sq obudowane elementami o klasie
odpornosci ogniowej wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego, (czyli dla oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
oapornosci ogniowej REI 120 — elementy sq obudowane w klasie odpornosci
ogniowej REI 120),

- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowq,
ktorej nie obstugujg obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (El)
wymaganej dla elementdw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych, (czyli w strefach, dla kforych  elementy  oddzielenia
przeciwpozarowego wymagane sq o klasie odpornosci ogniowej REI 120 —
obudowane elementy muszq miec klase oapornosci ogniowej El 120, bqdz bedg

wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.
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8. Instalacja i urzgdzenia wentylaciji oddymiagjgce;.

W obrebie obszaru objetego projektem Instalacje i urzgdzenia wentylacji

oddymiajgcej nie wystepujq.

9. Instalacja odgromowa.

Zgodnie z postanowieniami Polskich Norm /72-716/budynek jest i bedzie wyposazony

w instalacje odgromowq wg zasad szczegdtowych w nich okreslonych.

10. Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa.

Zgodnie z rozporzgdzeniem /4/ budynek wymaga wyposazenia w hydranty 25 w

strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.

Hydranty wewnetrzne spetniajg wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych
urzqdzen, bedgcych odpowiednikami norm europejskich.
Zasieg hydrantéw obejmuje catg powierzchnie chronionej strefy pozarowe;.

Zasilanie poboru wody zapewnione bedzie przez co najmniej 1 godzine.

Hydranty 25 wyposazone w waqz potsztywny.
Instalacja wewnetrzna przeciwpozarowa uwzglednia jednoczesnos$c poboru wody w
jednej strefie pozarowej rownowazng poborowi z dwdch sgsiednich zawordw 25

(strefy o powierzchni przekraczajgcej 500m2).

Zawory hydrantowe umieszczano na wysokosci 1,35 ~~ 0,1 m od poziomu podtogi.
Nasady ttoczne skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu
wzgledem S$cian lub obudowy w sposdb umozliwiajgcy tatwe przytqgczanie weza
ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

Zasieg hydrantéw w poziomie obejmuje catg powierzchnie strefy pozarowej lub
pomieszczenia z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego

okreslonej w normach PN, bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN).
Lokalizacja hydrantéw wewnetrznych w objetej opracowaniem czesci budynku:
- 2 hydranty 25 w sali koncertowo-audiowizualnej

Maksymalny zasieg hydrantdw [znormalizowana dfugosc odcinka weza + rzut prqau

gasniczego) wynosi dla hydrantow 25 - 33m
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Srednice nominalne /w mm) przewoddéw zasilajgcych, na kitdrych instaluje sie

hydranty wewnetrzne wynoszqg dla hydrantow 25 — co najmniej DN 25

Minimalna wydajno$s¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy bedzie
wynosi¢ dla hydrantu 25 - 1,0 dm3/s

Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrant wewnetrzny powinno zapewniac wyzej
wymieniong wydajnos¢ i by<¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa [z uwzglednieniem

zastosowanej sreanicy dyszy prgdownicy).

Maksymalne ciSnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nie

powinno przekraczac 1,2 MPa.

Przed hydrantami wewnetrznymi zapewniono dostateczne przestrzeh do rozwiniecia

linii gasnicze;j.

Przewody instalacyjne, z ktérych pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z
materiatow palnych, obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci
ogniowej wynoszgcej co najmniej El 60.

Warunek ten nie dotyczy piondw prowadzonych w klatkach schodowych,
wydzielonych Scianami i zamknietymi drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co

najmniej El 30.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zasilana bedzie z zewnetrznej sieci

wodociggowej za pomoCcqg PoOMpy PrzeCiwpozarowe;.

11. Instalacje elekiryczne.

Instalacje elekifroenergetyczne nalezy wykonac w sposdb spetniajgcy wymogi

okreslone dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi.

Budynek wyposazono w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (odpowiednio
oznakowany).
Sprzed wytqgcznika przeciwpozarowego zasila sie wszystkie urzgdzenia, ktére muszg

pracowac podczas pozaru.
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Oswietlenie ewakuacyjne, samoczynnie zatqgczajgce sie w przypadku zaniku
napiecia w oswietleniu podstawowym zaprojektowano na drogach ewakuacyjnych

(korytarze, klatki schodowe). Kazda oprawa posiada wtasne zasilanie.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno sie pojawiac w czasie nie dtuzszym niz 2 sekundy
po zaniku innych rodzajow oswietlenia elektrycznego i funkcjonowac, przez co

najmniej 2 godziny. Natezenie oswietlenia - 1 Lx.

12. Urzgdzenia gasnicze i sygnalizacja alarmowo pozarowa.

13.1. State urzgdzenia gasnicze
Ze wzgledu na charakter i wielkoS¢ obiektu nie wymaga sie zastosowania statych

urzgdzen gasniczych.

13.2. Instalacja systemu sygnalizaciji pozarowe;.

Budynek jest wyposazony w system sygnalizacji pozarowej, projekiuje sie rozbudowe i
unowoczesnienie systemu w granicach obszaru objetego opracowaniem.

Instalacja systemu sygnalizacji pozarowej steruje drzwiami przeciwpozarowymi,
cenfralami wentylacyjnymi i pompqg pozarowq.

Szczegoty techniczne zostang zawarte w wykonawczym projekcie branzowym.

13.3. Dzwiekowy system ostrzegawczy.

Budynek jest nie jest wyposazony w dzwiekowy system ostrzegawczy DSO.
Wyposazono go natomiast w alarm przeciwpozarowy umozliwiajgcy rozgtaszanie
sygnatow ostrzegawczych dla potrzeb bezpieczenstwa oséb przebywajgcych w
budynkach, nadawanych automatycznie po ofrzymaniu sygnatu z systemu

sygnalizacji pozarowe;.

13. Oznaczenia ewakuacyjne.

Wszystkie pomieszczenia wyposazone w  oSwietlenie  ewakuacyjne. Drogi
ewakuacyjne, miejsca usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych, elementy
sterujgce urzgdzeniami  przeciwpozarowymi, lokalizacje przeciwpozarowego
wytgcznika prgdu itp. nalezy przed oddaniem obiektéw do uzytku oznakowac
znakami ewakuacii i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z normami /7101 77/.

Szczegoty techniczne zostang zawarte w wykonawczym projekcie branzowym.
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14. Lapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia

pozaru.

lloS¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru, ustala
sie na poziomie 20 dm?3/s (zaopatrzenie z istniejgcej sieci wodociggowej).

Odlegtosc, najblizej potozonego hydrantu od $ciany budynku 75m.

W  przypadku nie zapewnienia wystarczajgcej ilosci wody do celéw
przeciwpozarowych z istniejgcej sieci wodociggowej, nalezy ztozy¢ wniosek do
Komendanta Migjskiego Panstwowej Strazy Pozarnej o wyznaczenie zastepczego
zrédta wody (zgodnie z §8.1 Rozporzgdzenia MSWIA Dz.U. nr 124 poz. 1030 z 2009r.).

15. Gasnice przenosne.

Przed oddaniem do uzytku budynek nalezy wyposazy< w gasnice przenosne w ilosci
wg ponizszej zasady:

jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w
gasnicach na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku PM o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?
- maksymalna odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze
przebywac cztowiek do najblizszej gasnicy nie moze przekroczy< 30 m,

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

16. Zewnetrzne drogi pozarowe.

Do budynku oraz punktow poboru wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
(hydranty zewnefrzne) zapewniono droge pozarowq.

Droga pozarowa posiada utwardzong nawierzchnie, umozliwiajgcq dojazd o kazdej
porze roku pojazddéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiekiu

budowlanego.

Droga pozarowa przebiega wzdtuz dwdch bokdw budynku, przy czym blizsza
krawedz drogi pozarowej oddalona jest od $ciany budynku o 5 - 15 m, a pomiedzy
tg drogq i Sciang budynku nie wystepujqg state elementy zagospodarowania terenu

o wysokosci przekraczajgcej 3 m lub drzewa.

Budynek ma potgczenie z drogqg pozarowq, utwardzonym dojsciem o szerokosci nie

mniejszej niz 1,5m i dtugosci nieprzekraczajgcej 50 m, z tych wyjs¢ ewakuacyjnych z
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budynku, poprzez ktoére jest mozliwy dostep, bezposrednio Iub drogami

ewakuacyjnymi, do kazdej strefy pozarowe;.

Droga pozarowa umozliwia dojazd do obiektu budowlanego i powrdt pojazdu bez
cofania. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi 11 m.
Szeroko$¢ drogi pozarowej wynosi co najmniej 4,0m na catej jej dtugosci.

Jako droge pozarowa przyjeto ul. Dgbrowskiego oraz plac wejsciowy do budynku,

na ktérym zapewniono mozliwos$¢ zawracania dla samochoddw strazy pozarne;.

17. Elementy wykohczenia i wyposazenia wnetrz

W strefie pozarowej ZL | zaprojektowano, do wykonczenia wnetrz, materiaty i wyroby
trudno zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiqgce.

Na drogach komunikacji ogdinej, stuzqacych celom ewakuacii, zaprojektowano
materiaty i wyroby budowlane frudno zapalne (elementy wyposazenia wnetrz takie

jak np. taweczki i kanapy, posiadajg ceche NRO).

Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza
majq: niepalng konstrukcje nosSng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od
strony przestrzeni podpodtogowej, majgce klase odpornosci ogniowej co najmnie;j
REI 30.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesione] i w przestrzeni
ponad sufifami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia, majg ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniegj
E130

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50

oséb zaprojektowano trudno zapalne: przegrody, state elementy wyposazenia i

wystroju wnetrz oraz wyktadziny podtogowe.
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W pomieszczeniach magazynowych oraz w pomieszczeniach z podtogami

podniesionymi, zastosowano oktadziny podtogowych trudno zapalne.

Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 200 osdb
dorostych lub 100 dzieci, w ktérych miejsca do siedzenia sq ustawione w rzedach,
majq:

- fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajgce produktow rozktadu i
spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg Normg dotyczacg
badan wydzielania produktéw toksycznych; okreslenie tfrudno zapalny przypisuje sie
fotelom i innym siedzeniom, ktdére nie ulegajg postepujgcemu fleniu i spalaniu
ptomieniowemu w warunkach okreslonych Polskg Normg dotyczgcqg badania
zapalnosci mebli tapicerowanych,

- szeroko$¢ przejs¢ pomiedzy rzedami siedzen nie mniejszg niz 0,45 m (przy czym
odlegtos¢ ta zostata ustalona, biorgc pod uwage odstep miedzy statymi
elementami siedzen), zwiekszana o 1cm na kazde dodatkowe siedzenie, powyzej 16
w rzedzie miedzy przejsciami i 8 w rzedzie przysciennym (liczba siedzen w rzedzie nie
wieksza niz odpowiednio 40 i 20)

- rzedy siedzen trwale umocowane do podtogi

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktdérych sqg
prowadzone przewody ogrzewcze Ilub wentylacyjne, zabezpieczone przed

mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.
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Whnioski kohcowe.
1) W poszczegdlnych projektach branzowych nalezy uwzglednic wymagania
ochrony przeciwpozarowej okreslone w niniejszym opracowaniu.
2) W przypadku zmiany zatozeh technologicznych konieczne jest uwzglednienie ich

w warunkach ochrony przeciwpozarowe.

Opracowat: mgr inz. arch. Robert Lebioda
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18. Przepisy i norm techniczne.

1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 Nr 147, poz. 1029 oraz z 2003 roku Nr
52, poz.452),

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (i.f. Dz. U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016 oraz zmiany zawarfe w
Dz.U. Nr 93 z2004r., poz. 888),

3) Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jokim
powinny odpowiadac¢ budynki iich usytuowanie (DzU.2002 Nr 75, poz. 690; Dz.U. 2003 Nr 33, poz. 270; oraz
Dz.U.2004 Nr 109, poz. 1156),

4) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdéw budowlanych i terendw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

5) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030);

6)  Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003 roku Nr 121, poz. 1137);

7)  Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1992 roku w sprawie wydawania $wiadectwa
dopuszczenia (atestu) uzytkowania wyrobdw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 1992 Nr 40,
poz.172),

8) PN - 64/B-02850 - Klasyfikacja pozarowa materiatéw i elementdéw budowlanych, nazwy

i okredlenia podstawowe,

9) PN-B-02852 - Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu frwania pozaru,

10)  PNI92/N-01256/01- ZInaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

11) PND92/N-01256/02- Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja,

12) PN86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

13) PN186/E-05003/02 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona podstawowa,

14) PN-IEC 61024-1:2001 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne,

15) PN-IEC 61024-1-1:2001 — Ochrona odgromowa obiektdéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybdr poziomdw

ochrony dla urzgdzen piorunochronnych,

16) PN-IEC 61024-1-2:2001 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Projektowa- nie,

budowa, utrzymanie i inspekcja urzgdzenia piorunochronnego,

17) PN[1B-02877-4 — Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta,

18) PN-84/E-02033 — Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym,

19) PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér

i montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

20) (EN 1838:1999) PN-EN 1838:2002 (U) Oéwietlenie awaryjne,

21) PN-82/B-02857 — Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogdine,

22) Wytyczne ITB pt.: ,Projektowanie elementédw zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$¢ ogniowq”.

Instrukcije, Wytyczne, Poradniki nr 409/2005. Warszawa 20005 r.
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VIll.  Wykaz rysunkéw

Z01. Mapka sytuacyjna

AOT1.
AO2.
AO3.
AO4.
AQS.

Rzut piwnicy
Rzut parteru
Rzut pietra 1
Rzut pietra Il , obudowa sufitu
Przekréj A-A
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